Probador Analogo de 9 Rangos para Baterias 
22-080 

Manual del usuarlo - favor de leerlo antes de utlllzar el equipo 


Su Probador RadloShack Analogo de Baterias de 9 
rangos para baterias, es un probador sensitivo, 
preciso para revisar la capacldad de las baterias. 
Listed puede probar baterias estandar de carbono- 
zlnc, aicallnas, de mercurlo, oxido de plata, lltio, y 
nlquel-cadmio. 

Nota: Su probador esta diseriado para probar la 

mayorla de las baterias electronicas y de linternas. No 
esta diseriado para probar baterias de linterna de 6 y 
12 voltlos, de motocicleta o baterias marinas. 

AJUSTANDO LA BASE 

Listed puede utlllzar la base que se encuentra en la 
parte posterior del probador a un angulo donde pueda 
ver con facllldad la lectura. 

1. Inserte una moneda en la ranura de la parte 
trasera del probador y levante la base. 

2. Coloque el probador en una superficle plana. 

RETIRANDO LAS TERMINALES DE PRUEBA 

Las termlnales de prueba se encuentran guardas en el 
gablnete, en la parte posterior del probador, cublertas 
por la base. 

1 . Saque culdadosamente las termlnales de prueba. 

2. Pase las termlnales por la ranura que esta en la 
parte Inferior derecha del probador. 

3. Cuando termlne de utlllzar las termlnales, 
enrollelas nuevamente dentro del gablnete y 
coloque la base en su lugar. 

AJUSTES DEL INTERRUPTOR 


Utlllce esta tabla para determlnar que ajuste del 
Interrupter necesita. 


Tipo de Batena 

Ajuste del Interruptor 

Carga de 
Prueba 

Mercurlo, oxido de 
plata 0 alcalina de 
boton 

1,5V de BOTON 

1mA 

De litio de boton 

3V Litio 

1mA 

1,5VAAA/ N 
alcalina o 
recargable 

1,5VAAA.N 

50mA 

1 ,5V AA/C/D 
alcalina o 
recargable 

1,5VAA.C.D 

150mA 

6V 

6V FOTO 

10mA 

9V 

9V 

10mA 

12V 

12V 

10mA 

15V 

15V 

10mA 

22,5V 

22,5V 

10mA 


UTILIZANDO EL PROBADOR DE BATERIAS 



1. Coloque el Interrupter de range de voltaje a la 
marca y tlpo de voltaje de la bateria que desea 
probar. Reflerase a la tabla “Ajustes de 
Interrupter” para la carga de prueba en la bateria 
durante la prueba. 

Precauciones: 

■ SI usted coloca el Interrupter Inadecuadamente, 
no podra obtener una lectura adecuada de la 
bateria. Ademas puede dariar el probador. 

■ Identiflque slempre la polarldad de las baterias (+ 
y -) antes de hacer la prueba. 

2. Para revisar la mayoria de las baterias toque la 
punta de prueba color rojo con el polo positive (+) 
y la terminal negra, con el negatlvo(-). 

Precaucion: Para evltar darios a ala bateria que esta 
probando, no presione el boton de prueba cuando 
utlllce las puntas de prueba. 

Par aprobar una bateria rectangular de 9V coloque las 
termlnales de la bateria para que hagan contacto con 
las termlnales {+ y -) de 9V en la parte frontal del 
probador de baterias. 

Precaucion: No permita que la punta roja contacte la 
punta negra o poste negative cuando utlllce las 

termlnales de bateria rectangular de 9V. 

Para revisar una bateria de baton, Inserte la bateria en 
el compartimlento, con el lado negative (-) hacia 
arriba, despues presione el boton de prueba de 
bateria. 

Precaucion: No permita que la punta roja contacte la 
punta negra o poste negative cuando utlllce las 

termlnales de bateria de boton. 
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3. Lea la escala para determinar la condiclon de la 
bateria. 

Utlllce la escala superior (REGULAR) para medir 
baterias regulares de carbono-zinc y baterlas 
alcallnas. 

Utlllce la escala central (BOTON, LITIO) para 
medir baterias de boton de mercuric, oxido de 
Plata, alcallnas, y de lltlo. 

Utlllce la escala Inferior (NIQUEL CADMIO) para 
medir baterias recargables. 

4 . Si la lectura se encuentra en las zonas de 
CAMBIAR o RECARGUE, debe cambiar o 
recargar las baterias. 

Si la lectura se encuentra en la zona verde 
(buena) la bateria tiene capacidad considerable. 

Si la lectura se encuentra en las tres lineas rojas 
en la escala (REGULAR), la energia de la bateria 
es marginal. Considere cambiarlas o recargarlas. 

Nota: Cuando una bateria alcalina nueva tipo 

AAA, AA o de 9V es probada, la aguja de la 
escala se mueva un poco mas a la derecha que 
cuando una bateria tipo AAA, AA o de 9V 
completamente cargada, es probada. 


AJUSTE 

Cuando no se prueba alguna bateria, si la aguja 
no se alinea en el punto negro en la esquina 
superior izquierda, debera ajustar la posicion cero 
de la aguja. 

Inserte un desarmador piano en el tornillo “Ajuste 
a Cero”, gire lentamente el tornillo hasta que la 
aguja se quede alineada con el punto negro en la 
esquina superior izquierda de la escala. 

CUIDADO 

Mantenga el probador seco; si se Negara a mojar, 
sequelo de inmediato. Utlllce y almacene el 
probador, unicamente en ambientes de 

temperature normal. Maneje el probador con 
cuidado, no lo tire, mantenga el probador lejos de 
polvo y suciedad, y ocasionalmente, limpieio con 
un trapo humedo para conservarlo en buen 
estado. 

Si modifica o intenta forzar los componentes 
internes del probador, puede ocasionar un 
malfuncionamiento, ademas de invalidar su 
garantia. Si su probador no opera 

adecuadamente, llevelo a su tienda RadioShack 
para recibir asistencia. 



